
Date de Création de cette Version :

Cromo 123-3

1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE

ARTIS Mastic de Finition Acrylique

2. ELEMENTS PERMETTANT L'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom sur l'emballage du Produit, Numéro de Lot 

3. USAGE PREVU SELON NF EN 998-1

Mastic Mono-composant à base de liant acrylique, pour éléments de façade & réalisation
 de joints non structuraux intérieurs et extérieurs

4. NOM ET ADRESSE DE CONTACT DU METTEUR SUR LE MARCHE

Cromology Research & Industry, Carré Michelet 5ème étage 

10-12 Cours Michelet CS 40 288

F-92065 LA DEFENSE  Cedex     France

Téléphone  :   01.41.27.64.34

5. NOM ET ADRESSE DE CONTACT DU MANDATAIRE    :     Non applicable

6. SYSTEMES D'EVALUATION & DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Système 3 Pour la réaction au feu & autres propriétés

7. CAS D'UN PRODUIT COUVERT PAR UNE NORME HARMONISEE :

EN 15 651-1 : 20212 : F-EXT-INT- (Cl 12,5 P)

Organisme notifié : GINGER-CEBTP, N° 0074

8. CAS D'UN PRODUIT POUR LEQUEL UNE EVALUATION TECHNIQUE EUROPENNE
A ÉTÉ DELIVREE

Non applicable

Date de Création du document : 16-déc-20

N° du document Cromo 123-3

07-mars-22

DECLARATION DE PERFORMANCES



9.  PERFORMANCES DECLAREES

<  3 mm

>  100%

>  100%

< 40%

< 25% 

Classe E

Conforme, voir FDS

10.  

Signé pour le Metteur sur le marché et en son nom par :

Olivier MONTAGNE,  Directeur Technique Cromology Research & Industry

Clichy, le 7 Mars 2022

Substances 
Dangereuses

Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 sont conformes aux performances 
déclarées et indiquées au point 9.

La Présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du metteur 
sur le marché identifié au point 4.

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES DU 

SYSTÈME
PERFORMANCES

SPECIFICATION TECHNIQUE 
HARMONISEE

EN 15 651-1

Résistance au Coulage

Déformation à la 
Rupture

Déformation à la 
Rupture, après 

immersion

Reprise élastique

Stabilité 
dimensionelle

Réaction au feu      
(EuroClasse)


